Please read these instructions before use.

Veuillez lire ces instructions avant utilisation.

Lea estas instrucciones antes del uso.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfiltig, bevor Sie das Gerat benutzen.
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.
Gelieve deze instructies te lezen voor gebruik.

Las dessa instruktioner fore anvandningen.

Laes venligst denne vejledning for anvendelse.

Lue ndma ohjeet ennen kayttoa.

Vennligst les ngye igjennom denne bruksanvisningen far bruk.

Przed uzyciem prosze przeczytacinstrukgje.

Mepen Hauanom SKcnnyatauum 06A3areNbHO NPOUMTE AaHHYIO UHCTPYKLMIO.
NapakaleicOe va Srapdoete auté Tic 0dnyieg mpv XpnOIHOTOIRGETE TO TTPOTOV.
Kullanmadan dnce liitfen bu talimatlari okuyun.

Pred poutZitim si proctéte tyto pokyny.

Pred poutzitim si precitajte tieto pokyny.

Hasznalat elott kérjiik, olvassa el az alabbi utasitasokat.

Leia estas instrucoes antes da utilizagao.

fellowes.com




ENGLISH

Punch handle 4“_ o

Document
support (lid)

Adjustable
edge guide Paper Entry
Wheel fo 2 Window
a U adjust edge Waste tray
B guide
Storage tray
Wire dosing lever Q\ 6’ and Document
— ] pssar (e | MewSUre
Wire comb support \ EleEs: Wire closing jaws
\_ -c . J
Storage and Document Measure
CAPABILITIES
Punching Capacity Binding Capacity
Paper sheets Max wire comb size 14mm
70-80g / 20lb 15 sheet Max document (80g / 20Ib) ¢. 130 sheet
Transparent covers Technical Data
100-200 micron / 4-8 mil 2 sheet Paper‘dimensions M
200+ micron / 8+ mil 1 sheet Punching slts 3
Slot pitch 31"
Other standard covers - -
Adjustable edge guide yes- rotary
270+g/ 60+ b 1 sheet Dimensions (LxDxH) 470 x 390 x 130mm / 18.5" x 15.3" x 5.1
Waste tray capacity approx. 1500 sheet

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
ANCAUTION | Read Before Using!

Please keep for future reference.

When punching;
- always ensure the machine is on a stable surface

- fest punch scrap sheets and set the machine before punching final documents
- remove staples and other metal arficles prior to punching
- never exceed the machines quoted performance

A
When binding;
- take care, potential pinch point

Need Help?

Customer Service....
www.fellowes.com
Let our experts help you
with a solution.
Always call Fellowes
before contacting
your place of purchase.

WIRE COMB DIAMETER & DOCUMENT SIZES

20
o 80y

mm inch number of sheets
6mm 1/4" 2-35

8mm 5/16" 36-50

10mm 3/10" 51-61
1Tmm 7/16" 61-80
12mm 1/2" 81-100
14mm 9/16" 100-130




1. Ensure the machine is on a
stable surface.

BEFORE YOU BIND

\ Y,

2. Check waste tray is empty
and correctly fitted.

1. Select the correct wire comb
diameter using the comb
storage fray.

STEPS TO BIND

Max 15
(80gsm)

1. Punch sheets in small
batches that do not overload
the machine or user.

5. Lift the wire dlosing lever
forwards. The closing scale guide is
on the moving jaw. Close the jaws
until the wire gauge shows the size
of wire being closed.

2. Hang the selected wire
comb onfo wire comb support.

3. Lift the lid. Ensure the wire

closing lever is pushed backwards.

3. Test punch scrap sheets to
check edge guide setting.

4. Lift the punch handle to its
upright position.

2. Starting with the rear cover.
Load punched sheets directly onto
the hanging open wire comb.

MANM N

6. Check the closed seam. If
the seam is not dlosed correctly,
the document can be placed
into the jaws and closed again.

3. Punch and hang the front
cover. Punch and hang the
remaining sheets.

RS

7. To hide the seam, turn the
rear cover backwards. The front
cover is now visible. The seam is
hidden inside the document.

4. Lift the wire comb upwards off the
hooks. Carefully place info the open
wire closing mechanism. Ensure the
wire comh is open and touching the

bottom of the mechanism.
8 D
C
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D
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8. Check wire seam closure is
complete. Loose binding allows
sheet loss. Good closure retains
all sheets.




CORRECTING A BOUND DOCUMENT

Wire binding is a secure binding system. Additional sheets cannot be
added unless the document is disassembled and then re-bound.

REMOVAL OF WASTE CLIPPINGS

The waste tray is located under the machine and is accessed from the
right side. For best results empty the tray regularly.

STORAGE

Lower the punch handle to the horizontal position. Lower the lid.

TROUBLESHOOTING

Problem Cause Solution

Punched holes are not central Edge quide not set Adjust edge guide until hole pattern is correct

Machine will not punch Blockage (heck waste tray in empty. Check for blockage fo paper entry

Punch holes are not parallel to edge

Dehris is stuck below dies

Take stiff cardboard and slide into the paper entry. Move the
cardboard sideways fo release any stray clippings into the
waste tray

Partial holes

Sheets not correcily aligned to punch patiern

Adjust edge guide and test punch scrap sheets until correct

Damaged hole edges

Possibly overloading the machine

Punch plastic covers with paper sheets. Reduce number of
sheets being punched

Waste tray leaks

Waste tray is not correctly inserted or ‘burst
feature” has activated

(heck waste tray is empty and ‘burst feature” is closed

Sheets fall out of document

WARRANTY

Fellowes warrants all parts of the binder to be free of defects in material and workmanship

for 2 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be
defective during warranty period, your sale and exclusive remedy will be repair or replacement,
at Fellowes” opfion and expense, of the defective part. This warranty does not apply in

cases of abuse, mishandling or unauthorised repair. Any implied warranty, including that of
merchantability or fitness for particular purpose, is hereby limited in duration to the appropriate

Wire comb is not closed enough

Check closure of wire comb. Place into closing mechanism and
improve binding closure.

warranty period set forth above. In no event shall Fellowes be liable for any consequential
damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may
have other legal rights that vary from this warranty. The duration, terms and conditions of this
warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions or condifions may
be required by local law. For more details or to obtain services under this warranty, please
confact Fellowes or your dealer.



CESKY

Dérovaci
rukojet

Podpora
dokument
(viko)

Nastavitelné

voditko okraje Otvor pro papir
Misto pro odpad .
Kolecko pro =\ Okno
nastaveni =
( ) voditka okraje Misto pro odpad
\ Zasobnik a méfidlo
Péka na dokument
uzavirani dratii Q \/ quasar | Wire
, C [eWESs
L e ) Podpora hfebene Svérky na drity
Uskladnéni hiebene a méfidlo
dokumentt
TECHNICKE UDAJE
Kapacita dérovani Kapacita vazani
Listy papiru Maximalni velikost hfebene 14 mm
70-80g 15 listi Max dokument (80 g) ¢. 130 yaprak
Priihledné obalky Technické parametry
100 - 200 mikronii 2listy Rozméry papiru A
200 a vice mikron( 1list Dérovaciotvory 3
- Roztec otvorli 3:25,4mm
Diger standart kapaklar — - e
- Nastavitelné voditko okraje ano - otdcivé
160-2704 2listy Cistd vaha 7.8kg
270avice g 1list Rozméry (DxSxV) 470%390x 130 mm
Obsah nadoby na odpad priblizné 1500 list
DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY PRUMER HREBENE A FORMATY DOKUMENTU
ﬂ DiKKAT Prectéte si tyto pokyny piedtim,
nez zacnete zarizeni pouzivat!
Uschovejte pro budouci vyuziti. 200
Pri dérovani;
- vidy zajistéte, aby byl stroj na stabilnim podkladu 80g
- vyzkousejte dérovani na vyrazenych listech a stroj sefidte, nez provedete Vmm pocet listii
dérovani na findlnich dokumentech 6mm 7.35
- prli;i derovalr(um odstran;e sponl:(y a dal3i kovové materiély 8 mm 36-50
- nikdy nepfekracujte uvedeny vykon stroje
Z P ) v ) 10mm 51-61
L 11 mm 61-80
Az —
— otrebujete 12mm 81-100
Pri vazani; 2
davei o pomoc: 14mm 100-130
- ddvejte pozor, potencidlni

. , Sluzba zékaznikim. . ..
nebezpedi uskfipnuti wwwfellowes.com
Dovolte nasim odbornikim, aby vam
pomohli. NeZ se obratite na misto, kde
jste vyrobek zakoupili, vzdy nejprve
zavolejte spolecnosti Fellowes.




INSTALACE

1. Zajistéte, aby byl stroj na 2. Zkontrolujte, zda je nddoba 3. Zvednéte viko. Ujistéte se, 4. Zvednéte dérovaci paku do

stabilnim podkladu. na odpad prdzdnd a sprvné Ze paka na uzavirani dratd je vzpfimené polohy.
upevnéna. zatlatend dozadu.

PRED VAZANIM

S
1. Zvolte sprévny primér 2. Zavéste zvoleny heben na 3. Otestujte dérovani na
hfebene pomoci skladovaciho podporu hiebene. vyfazenych listech pro kontrolu
prostoru hfebene. nastaveni voditka okraje.
POSTUP VAZANI

1

Max 15
(80 g/m?)

1. Listy dérujte po malych 2. Zanéte se zadnim obalem. 3. Prodéruijte a zavéste predni 4. Zvednéte hieben smérem
davkach, jez nepretéZuji stroj Dérované listy ukladejte pfimo na obal. Prodérujte a zavéste vzhiru z hakd. Opatrné jej
ani uzivatele. rozevieny hreben. zbyvajici listy. umistéte do otevieného

zavérného mechanizmu. Ujistéte
se, Ze hieben je otevieny a Ze se
dotyka dna mechanizmu.

6 7 8 D

S 3 DC

= 13 C

= H -

= 13

S > v X
5. Zvednéte dopredu uzaviraci paku. 6. Zkontrolujte Sev po uzavieni. 7. Cheete-li Sev zakryt, otocte 8. Zkontrolujte, zdali draténd
Voditko zaviraciho Soupétka je na Pokud neni Sev fadné uzavren, zadni obal zpét. Nyni je vidét uzévéra Svu je Uplna. PFili volné
pohyblivé svérce. Zavirejte svérku Ize dokument znovu ulozit do predni obal. Sev je nyni skryt vazani umoznuje ztratu listd.
tak dlouho, az méfitko drdtu ukaze svérky a znovu ji zavfit. uvnitf dokumentu. Dobra uzavéra vazani udrzi
silu drdtu, ktery se uzavird. vsechny listy.
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OPRAVA SVAZANEHO DOKUMENTU

Vdzani pomoci dratu piedstavuje bezpecny typ vazby. Dalsi listy
vsak nelze pfidavat, pokud ovsem cely dokument nerozeberete a
nesvdzete znovu.

USKLADNENI
Sklopte dérovaci paku do vodorovné polohy. Sklopte viko.

ODSTRANOVAN{ PORUCH

Problém Pricina

ODSTRANENI ODPADNiHO MATERIALU

Nadoba na odpad je umisténa pod strojem a pfistup k ni je z pravé strany.
Pro co nejlepsi vysledek nddobku pravidelné Cistéte.

Reseni

VlyraZené otvory nejsou vystfedéné Neni nastaveno voditko okraje

Upravujte voditko okraje, dokud nebude vzorec otvord spravny

Stroj nedéruje Zablokovani

Zkontrolujte, zda je nddoba na odpad prazdna. Zkontrolujte
prlichodnost vstupniho otvoru pro papir

Dérované otvory nejsou rovnohézné Odrezky uvizly pod razidlem

Zasunte do vstupniho otvoru pro papir pevny karton. Posuiite

s okrajem karton do strany tak, aby se uvolnily volné odezky do podnosu
pro odpad
Castecné otvory Listy nejsou spravné zarovnany na Upravujte voditko okraje a otestujte dérovani na odpadnim

vzorec dérovani

papiru, dokud nebude vzorec otvordi spravny

Poskozené okraje dérovaného otvoru Pravdépodobné pretizeni stroje

Plastové obaly dérujte s listy papiru. Snizte pocet
dérovanych listd

Unik odpadu z nadoby na odpad
se aktivovala funkce ,vyhozeni’

Nddoba na odpad neni spravné zasunuta nebo

Zkontrolujte, zda je nddoba pro odpad prazdnd a ,vyhazovaci
funkce'uzaviena

Z dokumentu vypadavaji listy Hieben neni dostatecné uzavien

ZARUKA

Spolecnost Fellowes zarucuje, Ze viechny soucdsti vazace budou prosty vad materidlu a
provedeni po dobu 2 let od data nakupu prvnim spotfebitelem. Pokud v priibéhu zarucni
doby kterdkoli ¢ast bude zdvadnd, vase jedind a vylu¢né forma ndpravy bude oprava nebo
vyména vadné ¢asti podle volby a na ndklady spolecnosti Fellowes. Tato zdruka neplati

v pfipadé hrubého zachézeni, nespravného pouziti nebo nepovolené opravy. Jakékoli
implikovand zaruka, véetné zaruky prodejnosti nebo zpdsobilosti pro urcity tcel, je timto
Casové omezena na na odpovidajici délku uvedené zarucni hity. Spolecnost Fellowes

Zkontrolujte uzavieni hfebene. Umistéte jej do uzaviraciho
mechanizmu a zlep3ete uzavéru vazby.

nebude v Zddném piipadé zodpovédna za eventudini nasledné Skody pfisuzované tomuto
produktu. Tato zaruka vam pfiznava specifickd zakonna prdva. Vedle téchto prav vsak
mohou existovat je$té prdva dal3i ¢i odlisnd. Trvéni, terminy a podminky této zaruky plati
celosvétové kromé piiipadd, kde mistni zakony uklddaji riiznd omezeni, restrikce nebo
podminky. Se Zddosti o dal3i podrobnosti nebo o servis v rdmci této zaruky se obratte
pimo na spolecnost Fellowes nebo svého prodejce.
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SLOVENSKY

Odpadové nddoba

( L)

-

. ° . _J
UloZenie a mierka dokumentov

Riicka na

perforovanie

Podpora
dokumentov

(veko)

Nastavitelné
vodidlo okraja

Koliesko na
nastavenie
vodidla okraja

Paka droteného
uzdveru

SN

Podpora droteného hrebena

SCHOPNOSTI

Kapacita perforovania
Harky papiera
70-80¢ 15 hdrkov
Priesvitné félie
100-200 mikrénov 2 hérky
200+ mikrénov 1 hérok
Iné Standardné obaly
160-270 g 2 hérky
270+g 1 hdrok

Kapacita odpadovej nadoby

priblizne 1500 harkov

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

Pred pouzivanim zariadenia si
pretitajte nasledujuce pokyny!

A\ POZOR

Odlozte siich pre budicnost.

Pri perforovani;

- vzdy dbajte na to, aby zariadenie bolo na pevnom povrchu

- pred perforovanim kone¢nych dokumentov najprv skuste perforovat

nepotrebné hérky a podla potreby nastavte zariadenie

- pred perforovanim odstrérite spinky a iné kovové predmety z dokumentov

- nikdy neprekracujte udavany vykon zariadeni

A
Pri viazani;

- davajte pozor, potencidlny
bod pricviknutia

Potrebujete
pomoc?

Zakaznicky servis. . ..
www.fellowes.com
Nechajte nasich odbornikov, aby vam
pomohlis rieSenim. Vzdy zavolajte
najprv spolocnosti Fellowes, az potom
kontaktujte predajcu.

Vstupny otvor

na papier

Okno

Odpadové nddoba

Zasobnik

uloZenia a mierka

ouaser | Wire dokumentov
H@. i
Celuste droteného
uzaveru
Kapacita viazania
Maximélna velkost drteného hrebena 14mm
Maximalny pocet dokumentov (80 g) 130 hdrkov
Technické udaje

Rozmery papiera A4
Perforované otvory 34
Roztec otvorov 3:254 mm
Nastavitelné vodidlo okraja ano - ototné
Cista hmotnost 7.8kg
Rozmery (DxHxV) 470x390 x 130 mm

PRIEMER DROTENEHO HREBENA A VELKOST

DOKUMENTOV
“20b
A :
80y
mm pocet harkov
6 mm 2-35
&mm 36-50
10mm 51-61
1MTmm 61-80
12mm 81-100
14mm 100-130




PRIPRAVA

1. Skontrolujte, Ci je zariadenie
na pevnom povrchu.

2. Skontrolujte, ¢i je
odpadova nadoba prazdna a
spravne zalozena.

PRED VIAZANIM

N\ Y,
1. Pomocou zasobnika uloZenia

2. Zvoleny droteny hreben

hrebena zvolte spravny priemer zaveste na podporu
droteného hrebenia. droteného hrebena.
POSTUP VIAZANIA

1

Max 15
(80 g/m?)

2. ZaCnite zavesenim zadnej
obalky. Perforované hérky
vkladajte priamo na zaveseny
otvoreny droteny hreben.

1. Harky perforujte v malych
davkach, ktoré nepretazuju
zariadenie ani pouZivatela.

MANM N

5. Paku dréteného uzdveru
nadvihnite dopredu. Vodidlo pre

6. Skontrolujte zatvoreny
spoj. Ak spoj nie je sprvne

mieru zatvorenia sa nachddza na zatvoreny, dokument
pohyblivej celusti. Celuste zatvarajte mozno vloZit do Celusti a
dovtedy, kym drotend mierka Znovu zatvorit.

neukdze velkost zatvaraného drétu.

3. Zdvihnite veko. Skontrolujte,
(i je paka droteného uzdveru
potlacena dozadu.

3. Sksobne perforujte
nepotrebné harky papiera
na kontrolu nastavenia
vodidla okraja.

3. Perforujte a zaveste predni
stranu. Perforujte a zaveste
zvys$né harky.

\o o\

7. Pre ukrytie spoja otocte
zadnou stranou dozadu. Teraz je
viditelnd predna strana. Spoj je
ukryty vnutri v dokumente.

4. Zdvihnite rucku na

perforovanie do hornej polohy.

4. Droteny hreben zdvihnite z
hacikov. Opatrne ho vloZte do
otvoreného mechanizmu droteného
uzaveru. Skontrolujte, i je droteny
hreben otvoreny, a ¢i sa dotyka
spodku mechanizmu.

8
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8. Skontrolujte, i je droteny spoj
zatvoreny Uplne. Pri volnom
viazani mozu vypadavat harky. Pri
dobrom zatvoreni vietky harky
zostan(d na mieste.
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OPRAVA ZVIAZANEHO DOKUMENTU

Drotené viazanie je bezpecny systém viazania. Dal3ie harky mozno pridat
iba rozloZenim a potom opakovanym zlozenim dokumentu.

SKLADOVANIE

Sklopte ricku na perforovanie do vodorovnej polohy. Sklopte kryt.

ODSTRANOVANIE PORUCH

Problém

Pricina

ODSTRANENIE NADBYTOCNYCH KUSKOV PAPIERA

Odpadové nddoba sa nachddza pod zariadenim a je pristupnd z pravej
strany. Odpadovu nadoby pravidelne vyprazdiuijte.

Riesenie

Perforované otvory nie st v strede

Nie je nastavené vodilo okraja

Upravte vodidlo okraja tak, aby vzorka otvorov bola spravna

Zariadenie neperforuje

Upchanie

Skontrolujte, ¢ je odpadova nddoba prazdna. Skontrolujte
upchanie vstupného otvoru na vkladanie papiera

Perforované otvory nie si

Pod otvormi sa zasekli odpadky

Vezmite harok tvrdého papiera a zasuiite ho do vstupného

rovnobezné s okrajom otvoru na vkladanie papiera. Pos(vajte tvrdy papier nabok, aby
sa uviaznuté kusky papiera uvolhili do odpadovej nadoby
Otvory nie s celé Harky nie sd spravne zarovnané na vzorke Upravte vodidlo okraja a otestujte perforovanie na

perforovania

nepotrebnych hdrkoch papiera, kym nastavenie nie je spravne

Poskodené okraje otvorov

Mozné pretaZenie zariadenia

Plastové obaly perforujte spolu s harkami papiera. Zmensite
pocet perforovanych harkov

Z odpadovej nadoby sa vysypaju
kusky papiera

Odpadova nddoba nie je sprévne vlozend
alebo sa aktivovala ,funkcia vysypania’

Skontrolujte, ¢ je odpadova nddoba prazdna a funkcia
vysypania’ zatvorend

Harky vypadavaju z dokument

ZARUKA

Spolocnost Fellowes dava zaruku na vietky Casti tohto viazaca, Ze nebudu obsahovat
materidlové ani vyrobné chyby 2 roky od ddtumu kipy povodného zékaznika. Ak sa pocas
zdrucnej lehoty zisti chyba ktorejkolvek casti, vas predaj a jediné napravné opatrenie bude
oprava alebo vymena chybnej ¢asti na naklady spolocnosti Fellowes, podla ich uvéZzenia.
Tato zdruka neplati v pripadoch nespravneho pouZitia, zIého zaobchadzania alebo
neopravnenej opravy. Kazdd zahmutd zdruka vrétane predajnosti, alebo vhodnosti pre

Dréteny hreben nie je dostatocne zatvoreny

urcity dcel je tymto obmedzend na trvanie primeranej zdrucnej lehoty stanovenej vyssie.

Skontrolujte zatvorenie droteného hrebena. Vlozte ho do
zatvaracieho mechanizmu a napravte zatvorenie viazania.

Spolocnost Fellowes nebude v Ziadnom pripade zodpovedna za pripadné nésledné alebo
vedlajsie Skody prisudzované tomuto vyrobku. Tto zaruka vdm ddva urcité zdkonné préva.
Mozete mat iné zdkonné préva, ktoré sa liSia od tejto zaruky. Trvanie, terminy a podmienky
tejto zaruky platia celosvétovo okrem pripadov, kde miestne zékony ukladajti rozne
obmedzenia, redtrikcie alebo podmienky. So Ziadostou o dal3ie informécie alebo zaruény
servis sa obrdtte na spolocnost Fellowes alebo vasho predajcu.



Useful Phone Numbers

Help Line Europe 00-800-1810-1810
Australia +1-800-33-11-77 Mexico +1-800-234-1185
Canada +1-800-665-4339 United States +1-800-955-0959
Fellowes

Australia +61-3-8336-9700 Japan +81-(0)-3-5496-2401
Benelux +31-(0)-76-523-2090 Korea +82-2-3462-2844
Canada +1-905-475-6320 Malaysia +60-(0)-35122-1231
Deutschland +49-(0)-5131-49770 Polska +48-(0)-22-771-47-40
Espana +34-91-748-05-01 Singapore +65-6221-3811
France +33-(0)-1-30-06-86-80 United Kingdom +44-(0)-1302-836836
ltalia +39-071-730041 United States +1-630-893-1600

fellowes.com

Australia Canada Deutschland France Japan Polska United Kingdom

Benelux China Espaiia Italia Korea Singapore United States
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