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DULEZITE UPOZORNENI

Pfed uvedenim stroje poprvé do provozu odstraiite pojistky pro prepravu (ve Zluté
barveé), které zajist'uji vozik proti poikozeni pii prepravé.

POSTUP ODSTRANENI PREPRAVNICH POJISTEK




=

 commmm | '
o

—
e




PEipojeni do siteé

m? L O I I I I EREFEEEE R RS EEE G R EE SRR RS e
Vyména kazety s paskou ....

O B 8 A H

".-.--"I‘--I-II-l-iIIhi"—...ilh--.‘.l.iii.....i-

®RREERREEREEREEEE R R R AR R AP EE W

v}-rména psaci rﬁiicﬁ ---il-!-l-l-lili-iil--'l-II-l-I-iilb"!l-‘llliii-i-r"f

v?ména kﬂrEkﬁni paﬂky --!'!l-i-lli--Il!l!-ll-ll-l-itlp--l!-i-i-l--l-llii-li-i--'

HklEMi fu’mﬂa I‘-'I.illi-ii-""Il..ll.ii"'...‘j-"..'.-..“.

v?h’ér druhu Plsma '-lII-II'Ii‘il--!|IIIIi-il"'-||-I-l-ll'i-l
R T L s

Vybér tisku

" NS

----- LA B B BN O R

l--'lH--lI'i-i'Ii--a."l'-[ll|i-ii-'.'||-'-|l-l-j---'.'||..|||-jj-|--"

HABTAVANL CRIATIY seeaciainsssntssisdabnaasessnssanosnssnesssssne
Posun a velka pismena ....... L RO I T e N,
Nastaveni velkyCh pPiSmMen .....ccueicrionnrresncssnss sesssnssss
LZVY1A8ENl ZNAKY .ensssnsninniess sa s e maaas 24k e m e

Posun vpred
Posun vzad

L R N I A e A N N I O I T T

BAdAaEm e R R RS R R R R LI BN B O

Ha\rrﬂ.t nﬁ zaﬁatﬂk fﬂ.dku SRR E AR AR E AR AR
Autﬂmatii:ky nﬂ\frﬂt EEEE R R SRR FEoE R oeoEom L L B B R L I I O I R R R R ]

"R R RS R e wE

mrEk‘t—:ﬂni M'ﬁ - EReeE S E R owow I--I--I--II-----!I‘--I--Ili"----IFII‘l'i----II
Korekce jednocho pismene ................. T e e :
Manualni Korekoe . ... icseassosanes rrs ey ..

Korekce slova

Premisténi

ll"..'-‘l"-‘i---I"Ili-i----..[.li---a.‘fil-

Dalsl VyUZitelné FUNKCE .........ceoveeemonanesensn
Tab\-Ilﬂtﬂr = 8 B B ® B omomom B F R R OEomoEoEm E I R R T R R T I

Centrovani

L R B R R R R LR B N L R e T T

Declm-lnl tahulatnr i'Ir!!!I-illi---il'--li-i--[q.--.-.'.
Zarovnani praveého okraje e o  w s A AR e

sraunanl :’kr-ﬂjl:l i-rl-i-i--p-p-.-.-..nr-tili--ll-i-i--'-'l-i-i--
Docasne nastaveni 1levého OKFrajie .....evevevssnnsss

P’D’dtrzeni textu TR ER RS RS R R R R E R EE S
SNYTasndnd, paani i L ks e

EEE R SRS e T W e e R e e

R T I ™ -
F # R F e oEomm * W
B E R B B oE @ R oE W E omom

CIRC T O I R N T |

TP Y EFEERESESES

- s P EEFEE RS

" F R R R

& 8 ® ¥ F TSRS

L B N B BN B I TN Nl

zavad}" "-‘"ﬁ--Il-l"‘i--!!'l--l-ii'--'I-I-l-lll-i--—“!-l--l-li'l'h---l-l'lli-----4I

ﬂd-rihﬂ I---‘.-I-i---I-II'ii-!'l--l-li-'-'II-I-l-il-i--'-!II-lli--!ll-i- ----- LI

Specifikace

."‘li-'--l'IIiIii----'.].'l.--'-----"‘.-‘.l-----'-‘[--'i---"

1]

N~ dmoh dm ;W RN & LW L o

G0 @ 0 = =y

1"

11

12



Pfipojeni do sité

Elektricka pfivodni &nlra je umisténa v prostoru na zadni

strané psaciho stroje. Vypinaé Jje situovdan na pravé strane
psaciho stroje bliZe k zadni c¢asti.

1)

2)

Otevrete dvirka =zadniho tuschovného prostoru a pripojte na
privodni &nuru zastréku.

Stlacéte vypinaé do pozice "IV,

Po zapnuti vypina¢e se na klavesnicl rozsviti zelené svétlo.
Pismova ruZice se presune na levy okraj.

Stroj je nyni pfipraven k ¢innosti.

Vyména psaci kazety, korekéni pasky, pismové riiZice

JestliZe chcete otevfit wvrchni desku psaciho stroje a

vyménit pasku, pismovou ruZici, korekéni pasku nebo chcete znovu

inicializovat psaci stroj, stisknéte

1)

2)

o

+ [ ] (setting) klavesu.
Oteviete vrchni desku psaciho stroje a vyméfite pasku, pismovou
ruZici a korekéni pasku. Zavfete vrchni desku.

Stlacte klavesu [ff] + [] psaci stroj se nasledné inicializuje.
Pamét a pozice pismové riuZice zistanou zachovany.




Vyména kazety s paskou

1)

2)

3)

4)

2)

Pfesuiite pismovou riZici do stfedu pouZitim kldvesy SPACE.

Chytnéte kazetu na obou stranich a vytahnéte ji pfedni éasti
ven.

Vloite novou kazetu tak, Ze napfed vloZite zadni éast kazety
do drzaku a nasledné jemné zatlacite predni cast kazety do
vymezené pozice.

Otocte aretovacim segmentem Lkazety tak, aby nebyla paska
pokréena.

stlacte klavesu | ™ | +

Vyména pismové riZice

1)

2)

3)

4)
2)

Pfesufite pismovou riiZici do stfedu pouZitim klivesy SPACE.

Na prave strané unasece uvidite packu. Zatahnéte tuto packu
smérem k vam a vyiméte koloc pismové rizZice.

Umistéte novou raZici do otvoru tak, aby pismena sméfovala k
valci.

Zatlacte packu zpét do odpovidajici pozice,

Stladéte klavesu [Ei] + []



Vyména korekéni pasky

1)

2)

3)

4)

3)
&)

Pfesufite pismovou rifici do stfedu pouZitim klavesy SPACE.

Abyste mohli vyménit Korekéni pasku, musite vy ijmout rovnég
kazetu s psaci paskou. Vyjméte dvé sSpulky s korekéni paskou.
Umistéte prazdnou sSpulku novée pasky na levy drzZak tak,aby
paska se odtacela ve sméru hodinovych ruéicek. Pripevnéte
pasku keclem leveho unasece. Upevnéte druhy unaseé na pravou
stranu tak, aby se paska odvijela proti sméru hodinovych
rucicek. Presvécte se, zZe aktivni strana pasky Jje umisténa
proti valci stroije.

Rucne otacejte levou sSpulkou ve sméru hodinovych rucicek az
ucitite odpor pasky.

Umistéte do spravného prostoru kazetu s psaci paskou.

Stlacte kl&vesuljfi]+-[].




Zakladni funkce

V¥bér pisma

K dispozici jsou tfi druhy pisma (roztet pisma)

PICA (10) : 100 znakii na Fadku =) w45
ELITE (12) : 120 znaki na fadku o= ] E[
MICRO (15) : 150 znakii na Fadku ﬁ + H

Vybér radkovani

K
1

1,

2

dispozici jsou tfi druhy vzdalenasti mezi feadky
jedno Fadkove Femoh | g Y

5 jednoapulfadkové | == | + |*
dvoufadkové |_I w | 4 3

Vybér tisku

MiZete si vybrat dva druhy otiskové urovné - nizky nebo vysoky.
Pri pouZiti klavesy + EI Nizka uroveri se nastavuije
automaticky na zacatku psani.

Nastaveni okraiji

MiuZete =i podle své vlastni volby nastavit okraje psaneého textu.

Minimalni vzdalenost mezi levym a pravym okrajem je Jjeden inch

(cca 2,5 cm).

levy okraj : presurnite unase¢ do predpokladane polohy okraje a
stlacte klavesu EE]

pravy okraj : presunte unase¢ do predpokladaneé polohy ckraje a
stlacte klavesu E +

pohyb unasece nebo psani pfes okraj : stlacte klavesu [Ef] + []
zvukovy signal pred okrajem : =zac¢ina Sest uhozi pred pravym
okrajem



Posun a psani velkych pismen

Pfi psani velkych pismen nebo symboli zhorni £asti klavesnice stisknéte klavesu |t

Pfi plynuléem psani

ukonceni stisknéte klavesu |t d

Velka pismena

PEi psani velkych pismen v trvalém pokynu stisknéte klavesu

Pfi zruseni tohoto modu pouZijte klavesu |““; +
jesté jednou.

+

o

-

Specidlni znaky

PFi psani specialnich

klavesu

Posun vpred

PFi
SPACE.

Posun zpet

K dispozici jsou tfi druhy zpétﬁéhu posunu :

1) o jedno misto zpét - stlacenim klavesy E
2) o polovinu mista zpét - stlacenim klaves | ™
3) rychly navrat riZice k levému okraji stlac¢enim klavesy

‘

velkych pismen stisknéte klavesu

“E

znaki oznac¢enych modfe stladte a drite
a soucasné stlacte vybranou klavesu se znakem.

posunu pismoveé ruZice o Jjedno misto vpred stlacte klavesu




Navrat riZice k levému okraji

Pri navratu raZice k levému okraji a pfi posunu o jeden fadek
vpred stisknéte klavesu | _|

Automaticky navrat riZice k levému okraiji

Pfi praci v automatickém modu navratu razice k levému okraji
stlacte klavesu [ff] + (= . ROZice se automaticky vrati pri
kazdém stlaceni klavesy SPACE v koncovém prostoru fadky /po
zaznéeni zvukového signdlu/. Pro zruseni automatického navratného
modu stlaéte klavesu | ™ | + [:ET jesté jednou.

Posun papiru o polovinu Fadky

PEi posunu papiru o polovinu radky nahoru stlac¢te klavesu I L
PFi posunu papiru o poleovinu fadky dold stladte klavesu | ™ | 4+

i

Korekéni pamét

Vas psaci stroj ma jednoradkovou korekéni pamét. To Vam dovoluje
automaticky opravovat chyby na pravé napsaném Fadku.

Korekce jednoho pismene

PFi opravé posledniho napsaného pismene (znaku) stladte klavesu
Eﬂ.uasledné se jezdec vrati k poslednimu pismenu a opravi je].
Pri opravé pismene {(znaku) na poslednim napsaném radku v
Jakékoliv pozici prFemistéte jezdce k opravovanému pismenu a

stlacte k1l &ves.



Manuilni korekce

Pfl1 opravé pismene (znaku) mimo korekéni pamét postupujte
nasledovné :

1) Presunte jezdce do postaveni za opravované pismeno.

2) Stlacte klavasu. Jezdec se vratl na nespravne pismeno.

3) Napiste nespravné pismeno.

Korckce slova

Presunte jezdce na konec nebo posledni pismeno opravovaného slova
N Eﬂ . Slova se nasledné vymaze.

Pozn. : JestliZe chcete vymazat zvyraznéneé ¢i podtriené slovo,
musite pred vlastnim mazanim nastavit MODE "bold nebo underline"™.

a stlacte klavesu

Premisténi jezdce

PEi stlaceni klavesy ~ se Jjezdec prfemisti napozici Jedno
misto za poslednée napsanym pismenem.

Dalsi vyuzitelné fun]

Tabulator
K nastaveni tabulatoru premistéte Jjezdce na prislusné misto a

stlacte klavesu . Nastaveny tabulator odstranite nastavenim
jezdce do polohy kterou chcete odstanit a stladenim klaves | ™ | a

1

FPro odstranéni vsech tabulatoru stisknéte klavesy a na

pul sekundy.

Centrovani
Vas psacl stroj vam umoini automaticky centrovat rfadku.
1) Stisknéte klavesy | ™ | a|® [(CENTER).
Jezdec~se posune do stredu mezli levym a pravym ckrajem.

2) Napiste text. Jezdec se posune zZpét o pil mista.
3) Natisknéte text stlacenim klaves N ™ | nebo a




kS

4) Centrovani se rusi stlacenim klavesy E}-
* Kdyz udélate chybu zmacknéte klavesu nebo [ ] a .

Stlaéeni | a Eﬂ vymaZie celou Fadku a posune jezdce do
stredni polohy.

Decimalni tabulator

Decimalni tabulator dovoli nastaveni kolonky ¢éislic podle

decimalni &arky.

1) Stlacte klavesy |™ | a | - |-
Jezdec se posune do dalsi pozice tabulatoru.

Z2) Naplste text. Jezdec se posune zpét o pll mista,

1) KdyZ se napise decimalni ¢&arka, text je vytisknut s decimalni

Carkou.
4) Text wvytisknete stladenim klaves FJ - ”‘|nebﬂ [::] a

5) Decimalni tabulator zrusite stlacdenim klavesy EE]_

* Kdyz udélate chybu, stladéte klavasu nebo | ™| a @ L
Stlacenim klaves E a cela radka je vymazana a jezdec
se posune do polohy, kde byl nastaven decimalni tabulator.

Zarovnavani pravého okraje

Vas psacl stroj miZe automaticky tisknout text zarovnan na pravém
okraiji.

1. Stisknéte klavesu | | + E]{RHF].

<. Naplste text. Jezdec se posune o jedno misto zpét.

3. Text je vytistén, kdyZ se stiskne |“J e | nehﬂ|£“ | +

TAB.
4. Zarovnavani praveho okraje se rusi stisknutim klavesy RELOC.
* Jestlize udélate chybu, stisknéte klavesy|[@|nebo ™ | + |m] .

Stisknuti klaves + vymaZe celou fadku a jezdec se
posune Kk pravému okraiji.

Srovnavani okraiji

Srovnavani okraji nam dovoli tisknout text, ktery je zarovnan jak
Vlevo tak i na prave.
o



1. Stisknéte klavesy|‘" |a [:}{JUET}.
Napiste text.

KdyZz stisknete klavesy il nebo POMLCEKA v zoné ukoncéeni
radky, text je zarovnan a vytisknut.
* KdyZz se stiskne neboc | — | text Jje vytisknut ale neni

zarovnan na praveém okraiji.

4. Oboustranné zarovnavani se rusi opétnym stisknutim klaves | = |

a|-](ausT).

* Jestlize udélate chybu, stisknéte klavesy |=|nebo [* | + ;
Stisknuti klavesy | ™ + E:] vymaZe celou radku a posune
Jjezdce to mista, kde bylo oboustranne zarovnavanli nastaveno.

Doc¢asné nastaveni levého okraje

Tato funkce doveolli nastaveni docasneého levého okraje.

To se udela tak, Ze se posune jezdec do mista docéasného levého
okraje a stiskne se klavesa [::].

Docasne nastavenl leveho okraje se rusi stisknutim klaves [EE] +

PodtrZeni textu

V tomto nastaveni jsou vSechny pismena automaticky podtriené.
* Trvale podtrieni

Nastavi se stisknutim klaves| | +

Veskery text je pak automaticky podtrien.

Rusi se opétnym stisknutim klaves m + ,

* Podtrieni slov

Nastavi se stisknutim klaves | ™ | + IEI

Vegkery text s vyjimkou mezer Jje automaticky podtrien.

Rusi se stisknutim klaves [fi:+-[].

Zvyraznéneé pismo

Nastavi se-stisknutim klaves | ™ | +
Vsechny pismena jsou zvyragznéneé.

Rusi se opétnym stisknutim klaves| | + Ej.
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Ziavady

JestliZe se vyskytne porucha, pfekontrolujte nasledujici ned
vratite psaci stroj do servisu. )
1. Psaci stroj nefunguje, ackeliv je vypinac zapnuty.
* Prekontrolujte zda je SAura v zasuvce.
2. Tisk je slaby nebo zcela necitelny.
* Zajistete, aby byly rifice a pasky spravné nasazeny.
* Prekontroluijte pozici pasky.
* Zjistéte zda neby paska zcela pouZita.
3. Oprava pisma nefunguje.
* Zjistéte, zda byla spravné nasazena opravni paska.
* Zlistete, zda nebyla opravni paska zcela pouZita.
* Zjistéte, zda mate spravnou opravnou pasku.

UdrZba

Doporucujeme, aby byl wvas psaci stroj nastaven, udrZovan a
promazan kvalifikovanym technikem alespofi jednou roéné. Jestliize
potfebujete pomoc, kontaktujte wvasSeho dealera, ktery vam dodal
psacl stroj.

* Poznamka: K zajisténi nejlepgiho provozu pouZivejte pouze
standardni vyrobky od vaseho dealera. PouZivani nestandardnich
pasek, opravnych pdasek a ruZic miZe zplsobit nekvalitni tisk a
podkodit vas psaci stroj.

- Prosime umistéte psaci stroj na misté kde neni wvystaven
extremnim teplotam a vlhkosti.

- Odpo]jte elektrickou &ndru pfi ¢isténi a zvedani psaciho stroje.
- KdyZ chcete psaci stroj vycistit, pouZijte mydlo. Nikdy
neuzivejte detergenty, rozpoustédla a spray.

-~ Nikdy se nepokouseijte rozebirat psaci stroj. To se ma nechat
skolenému technikovi.
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Specifikace

- Sifka papiru 12 in. (205 cm)

- Sirka tisku 9 in. (229 cm)

- RlOZice 100-dilna

- Rychlost tisku az 12 pismen za sekundu

= Rozteépisma 10, 12 a 15 pismen na inch
- Radkovani X S35 &

- Pamet opravy 1 radka

- Tabulator 16 nastaveni

= Rozméry 390 mm (Sirka)

370 mm (hloubka)
120 mm (vyska)

- Vaha 5 kg
- Napojeni na sit stfidavy proud 220 V (+/- 10%)
50H=z

Seznam pFisluSenstvi

-Kazéta barvici pasky (Nylon) skupina 153N
-Korekéni paska (pro Nylon) skupina 303
-Kazeta barvici pasky (Carbon) skupina 153C
-Korekéni paska (pro Carbon) skupina 302

Tento ndvod kobsluze mé pouze informativni charakter a jeho obsah neni p Fedmétem
smlouvy. Veskeré idaje jsou nomindlni hednoty.
Zmény vyhraZeny.
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Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni
(domacnosti)

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamena, ze pouzité elektricke
nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spoleéné s komunalnim odpadem. Za
ucelem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych shérnych mistech, kde budou
pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné
prirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadi na zivotni prostiedi
— a lidske zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Daléi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho tradu nebo nejbliziiho sbérného mista. Pii nespravne likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zaftizeni
(firemni a podnikové pouziti)

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni si vyzadejte podrobné informace u Vaseho
prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych

zarizeni v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Vyse uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou likvidaci elektrickych
a elektronickych zarizeni si vyzadejte podrobneé informace u Vasich uradu nebo prodejce zarizeni.



