
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Prosíme Vás o důkladné
prostudování návodu a seznámení se se všemi vlastnostmi a funkcemi telefo−
nu. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Aby se při používání telefonního přístroje předešlo nebezpečí požáru,

úrazu elektrickým proudem a poranění osob, dodržujte tyto pokyny:

1. Důkladně si přečtete návod na obsluhu a dodržujte všechny instrukce.
2. Všímejte si upozornění zobrazující se na displeji sluchátka.
3. Před čištěním výrobek odpojte z napájecí sítě. Nepoužívejte tekuté a aero−

solové čističe. Na utírání použijte suchý hadřík.
4. Neodkládejte nic na kabel napájení. Neumisťujte výrobek na takové místo,

kde napájecí kabel může být přišlápnutý nebo zachycený přecházejícími
osobami.

5. Nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí a na místech, kde hrozí exploze.
6. Zabraňte vylití tekutin na telefonní přístroj.
7. Telefonní přístroj nerozebírejte. Jestli je potřeba výrobek opravit, svěřte

opravu kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi.
8. Při vkládání baterií do telefonního přístroje dodržte správnou polaritu

(návod najdete v části Instalace baterií).
9. Používejte jenom certifikované dobíjecí baterie stejného typu. Nikdy

nepoužívejte obyčejné baterie nebo nedobíjecí alkalické baterie. Může
dojít k vytečení nebo explozi baterií a tým i k ohrožení Vašeho zdraví.

10. Nemíchejte vybité a nabité baterie. Nefunkční baterie nevyhazujte do
domovního odpadu a do ohně. Odevzdáním baterií do separovaného
sběru chráníte životní prostředí!

11. Při napájení přístroje z elektrické sítě použijte jenom originální příslušen−
ství. 

12. Nepoužívejte telefonní přístroj, pokud je poškozený. 
13. Telefonní přístroj používejte v prostředí s teplotou od 5 °C od 45°C.
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Dokumenty osvědčující
posouzení shody: ET92B−05−004−1, ET92B−05−004−02, ET92B−05−004−

03, ET92B−05−004−04  vydaný TUV Product service,
Kowloon

Potvrzení dovozce splňování základních požadavků:
MICOS, spol. s r. o. potvrzuje, že výrobek splňuje základní požadavky technických
předpisů a norem určených pro tento výrobek za podmínek obvyklého, popř. úřa−
dem, nebo dovozcem určeného užívání, zároveň potvrzuje, že výrobek je bezpečný
a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech přístrojů uváděných na trh
s technickou dokumentací a se základními  požadavky. Prohlášení je vydáváno na
výhradní odpovědnost dovozce.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: V Prostějově 13. 4. 2004
Jméno a funkce odpovědné osoby dovozce:

ing. Vladimír Vitásek
jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo prohlášení: 093
Identifikace dovozce: MICOS spol. s r. o., Vápenice 17

796 01 Prostějov, 
IČO: 00533394
Název výrobku: Bezšňůrový telefonní přístroj DECT/GAP s adaptérem 

s frekvenční a impulzní volbou, kód 1134
Model/Typ: TELCO DT−480, adaptér G030020E31
Rozhraní: analogové
Výrobce: TELCO systems, s. r. o., Sládkovičova 39,

974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika

Určení a popis výrobku: bezšňůrový telefonní přístroj s frekvenční a impulzní
volbou pro připojení k analogovému rozhraní veřejné
telekomunikační sítě pomocí 2−vodičového analogov−
ého rozhraní Z, adaptér AC230V/50 Hz/DC9V/200 mA

Způsob posouzení shody: Posouzení shody bylo provedeno na základě a v
souladu s z. č. 22/1997 Sb., §12 odst. 4 písm.b, ve
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení
vlády č. 168/1997 Sb. § 3, a na nařízení vlády 
č. 169/1997 Sb., § 4 odst. 3 ve znění pozdějších před−
pisů a dále nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Použité normy dle nařízení 
vlády č. 169/1997 Sb.: EMC: ČSN EN 55022 

ČSN EN 55024 
EN 301 489−6

Použité normy dle nařízení
vlády č. 168/1997 Sb.: elektrická bezpečnost:

ČSN EN 60950+A1+A2+A3 +A4+A11 

Použité normy dle nařízení 
vlády č. 426/2000 Sb.,§3 
bod 1 písm. a) příl. č. 2: telekomunikační: CTR 37

39

PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Chyba: PŘÍSTROJ JE NEFUNKČNÍ:
MOŽNÁ PŘÍČINA

· zkontrolujte, zda je zapojený síťový adaptér, svítí kontrolka napájení
· zkontrolujte, zda je správně zapojená linková šňůra
· baterie může být vybitá, nechte dobít baterii
· zkontrolujte správnou polaritu baterií sluchátka

Chyba: VE SLUCHÁTKU NENÍ OZNAMOVACÍ TÓN
MOŽNÁ PŘÍČINA
· zkontrolujte správné zapojení linkové šňůry
· zkontrolujte správné zapojení síťového adaptéru − musí svítit kontrolka
napájení

Chyba: UPOZORŇOVACÍ TÓN BĚHEM HOVORU
MOŽNÁ PŘÍČINA
· baterie může být vybitá, nechte dobít baterii
· slúchadlo může být na hranici dosahu základny, približte se k základně

Chyba: BATERIE VE SLUCHÁTKU VYDRŽÍ POMĚRNĚ KRÁTCE

MOŽNÁ PŘÍČINA
· zkontrolujte a vyčistěte nabíjecí kontakty na základně přístroje 
a na sluchátku
· pokud problémy přetrvávají, vyměňte baterii

Jestli se Vám nepodaří odstranit chyby výše uvedeným spůsobem, předejte
přístroj do servisu.

janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických  zařízení  (domácnosti) 

janecek
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  (firemní a podnikové použití) 

janecek
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 

janecek
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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· Indikace čísla volajícího systémem FSK a DTMF

· 50−místní paměť přicházejících volání

· 3−místní pamäť čísel odchozích volání

· 50−místní telefonní seznam

· Zobrazení volaného čísla a jména na displeji

· Blokování volby některých čísel (max. 5 čísel)

· Blokování klávesnice

· Volba čísla stiskem libovolné klávesy 

· Přesměrování hovoru z jedné přenosné části na druhou

· GAP kompatibilní

· Možnost připojení 5 přenosných částí k jedné základně

· Každá prěnosná čásť může byť přihlášena na 4 základny

· Interkom, přesměrování, konf. hovor (3 účastníci)

· Nastavení melodie vyzvánění (9 melodií)

· Nastavení hlasitosti vyzvánění (9 úrovní)

· Nastavení hlasitosti sluchátka (9 úrovní )

· Obojcestný hlasitý telefon − Speakerphone

· Odpojení mikrofonu − MUTE

· Možnost zapnutí/vypnutí tónu tlačítek

· Upozornění na přístroj mimo dosah

· Měření délky hovorů

· Vyzvoňění mikrotelefonu se základny

· Výběr komunikačního jazyka

· Indikátor stavu baterií 

· Napájení 3xAAA 1,5V
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NASTAVENÍ ZÁKLADNY

Tato funkce (Reset) vrátí všechna nastavení
základny do továrního nastavení.

1. V menu Nastavení základny vyberte pomocí
a funkci "BS Default" (Tovární

nastavení) a potvrďte stiskem . 

Výsledek: Na displeji se
zobrazí:

2. Stiskněte pro potvrzení a přístroj vykoná
Reset základny. 

OBSAH

4
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PŘED POUŽITÍM

Obsah balení
Zkontrolujte  obsah balení v krabici podle níže uvedeného seznamu. Jestli
Vám některá část chybí, kontaktujte prosím svého dodavatele.

Popis

Základna

Návod na
použití

Indikace provozu
(svítí, když je navá−
zané spojení)

Indikace nabíjení
(svítí, když je slu−
chátko položené
v základně)

Vyvolání sluchátka
(slouží také k přihlá−
šení nového 
sluchátka)

Síťový
adaptér

Linková
šňůra*

Stojan
(podporná
konzole)

Sluchátko
Klip na opasek

(Spona na opasek)

Tři AAA baterie
(Dobíjecí Ni−Mh

baterie)

*Linková šňůra je zakončena modulárními konektory RJ11.

Základna Zadní část

Nabíjecí
kontakty

Síťový
konektor

Linkový
konektor

NASTAVENÍ ZÁKLADNY

36

Poznámka: 
· Pokud není zadané blokované číslo, na dis−

pleji se zobrazí "Empty".
· Pokud je na displeji zobrazené blokované

číslo, vymažete jej pomocí opakovaného stisku
.

PIN základny slouží na ochranu některých
nastavení. PIN číslo nastavené z výroby je 1590.
Doporučujeme toto číslo změnit.

1. V menu Nastavení základny vyberte pomocí
a funkci "Change PIN" (Změna PIN

čísla) a potvrďte stiskem .

2. Na displeji se zobrazí "New PIN" (nové PIN
číslo), zadejte nové PIN číslo a stiskněte .

Výsledek: Na displeji se budou zobrazovat při
zadávání PIN hvězdičky.

3. Na displeji se zobrazí "Retype PIN" (potvrdit
nové PIN číslo), zadejte nové PIN číslo ještě
jednou a stiskněte .

Poznámka:
· Pokud zadáte nesprávné PIN číslo, ozve se

varovný tón.
· Pokud je na jedné základně přihlášených více

sluchátek, platí změna PIN základny pro všechna
přihlášená sluchátka. 
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PŘED POUŽITÍM

6

Sluchátko

Zadní strana

Reproduktor

Nastavení hlasitosti. 

Potvrzení kroku při pro−
gramování. Aktivace

interního volání. Přepo−
jení hovoru na jiné 

sluchátko.

Výmaz znaků z displeje.
Návrat do předchozí

položky v menu. Odpo−
jení mikrotelefonu

během hovoru.

Mikrofon

Klip (držák)
na opasek

Kryt baterie

Nabíjecí kontakty

Displej

Stiskem během klido−
vého stavu se na dis−
pleji zobrazí naposledy
volaná čísla. Stiskem
během vytáčení čísla
vložíte do volby pauzu.

Funkce Flash. Stiskem
klávesy na delší čas
vypnete a zapnete slu−
chátko.

Vytočení telefonního
čísla, příjem volání.
(Speaker)

35

NASTAVENÍ ZÁKLADNY

Pokud stisknete tlačítko REDIAL/PAUSE po dobu
volby čísla, vložíte do volby mezeru. Funkce umožňuje
nastavit čas přerušení volby mezi dvěmi čísly.  

1. V menu Nastavení základny vyberte pomocí
a funkci "Pause Time" (Čas přeruše−

ní) a potvrďte stiskem  .

Výsledek: Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.

2. Pomocí  a vyberte jednu z nabíze−
ných možností  a potvrďte stiskem .

Poznámka: Můžete zvolit 1 s, 2 s, 3 s, nebo 4 s.

Na přístroji je možno nastavit čísla, které nebude
možné z přístroje volat. Všechna čísla začínající nastave−
ným číslem nebude možné navolit. Pro blokování volání
můžete nastavit až 5 různých čísel o maximálně 5−ti zna−
cích (Například mobilní čísla). Pokud používáte více slu−
chátek, můžete zvolit, které z blokovaných čísel budou
platná pro které sluchátko.

1. V menu Nastavení základny vyberte pomocí
a funkci "CallBarring" (Blokování

volání) a potvrďte stiskem . Zobrazí se:
„No 1: Empty“.

2. Pomocí  a vyberte paměťové místo
(1 − 5) a zadejte číslo, které má být blokované.
Potvrďte stiskem .

Výsledek: Na displeji
se zobrazí:

3. Zadejte číslo sluchát−
ka (je možné zadat i
víc sluchátek), na
kterém má být blokovaná volba. (Pokud chce−
te zrušit blokování čísla, zadejte číslo sluchát−
ka znovu − místo čísla bude na příslušné pozi−
ci pomlčka.)

4. Stiskněte  pro potvrzení.
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NASTAVENÍ ZÁKLADNY

34

Typ telefonní volby je dán typem ústředny, ke které
připojujete přístroj. Můžete zvolit volbu pulzní nebo tóno−
vou. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na provozova−
tele sítě, případně dodavatele přístroje.

1. V menu Nastavení základny se zobrazí jako
první položka "Dial Mode" (Typ volby).
Potvrďte stiskem .

Výsledek: Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.

2. Pomocí a vyberte jednu z možnos−
tí "PULSE dial" (pulzní volba), nebo "DTMF
Dial" (tónová volba) a potvrďte stiskem .  

Stiskem tlačítka R (Flash) po dobu hovoru můžete na
pobočkových ústřednách přepojit hovor na jinou linku, pří−
padně aktivovat služby, které poskytuje ústředna. Délka
přerušení Flash je závislá na typu ústředny, ke které je pří−
stroj připojený. V České republice se  standardně používá
délka kalibrovaného přerušení Flash 100 ms.

1. V menu Nastavení základny vyberte pomocí
funkci "Flash Time" (délka Flash) a

potvrďte stiskem  .

Výsledok: na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.

2. Pomocí  a vyberte jednu z nabíze−
ných možností délky Flash a potvrďte stiskem

.
Poznámka: Můžete vybrat 100 ms, 120 ms, 300 ms a 600 ms.
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Vlastnosti základny si můžete přizpůsobit pomocí menu "Nast zákl"
(Nastavení základny). Pro přístup do menu nastavení základny musíte zadat
PIN základny. 1. V základním stavu stiskněte pro zobrazení hlavního
menu. 2. Pomocí a vyberte možnost "Nast zakl" (Nastavení základ−
ny), potvrďte stiskem  3. Na displeji se zobrazí "Waiting...", a potom
„MASTER PIN:“. Zadejte PIN základny. (Z výroby přednastavený PIN je
1590). Potvrďte stiskem   .
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PŘED POUŽITÍM

Instalace
Zapojení přístroje 

1. Telefonní linku připojte přibalenou
linkovou šňůrou. Zapojte jeden
konec konektoru do zadní části
telefonu a druhý do telefonní
zásuvky.

2. Pomocí přibaleného síťového
adaptéru připojte základnu telefo−
nu do elektrické sítě.

Instalace baterií
Součástí balení jsou tři dobíjecí bate−
rie Ni−Mh (typu AAA). Vložte baterie
do sluchátka před zapojením telefonu.

1. Vysuňte kryt baterií ve směru
šipky podle obrázku. 

2. Jestli jsou ve sluchátku staré
baterie, vyberte je. Vložte nové
baterie do sluchátka (poloha
baterií je zobrazena vevnitř slu−
chátka). Dodržte správnou pola−
ritu (+ , −). 

Poznámka: Nesprávná orientace
baterií může poškodit sluchátko. 

dt480_zalomenie.qxp  7. 4. 2004  10:11  Page 13



33

NASTAVENÍ SLUCHÁTKA

Na přístroji si můžete zvolit jeden ze čtyř
komuniknačních jazyků (angličtina, němčina, slo−
venština, čeština).

1. Pomocí  a vyberte možnost "Jazyk"
a stiskněte  .

Výsledek: Zobrazí se aktuálně nastavený jazyk

2. Pomocí a vyberte  požadovaný
komunikační jazyk a potvrďte stiskem  .

Pokud použijete funkci Reset sluchátka,
všechny uživatelem nastavené funkce přístroje,
včetně telefonního seznamu, seznamu přijatých
a uskutečněných volání, se nastaví do továrního
nastavení.

1. Pomocí  a vyberte možnost "Nas
predvol" (Nastavení předvolených funkcí) 
a stiskněte .

2. Na displeji se zobrazí „HS PIN:“, zadejte PIN
číslo sluchátka a potvrďte stiskem .

3. Na displeji se zobrazí „Sure?“, potvrďte Reset
stiskem .
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PŘED POUŽITÍM
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Instalace batérií 
− pokračování

3. Zasuňte kryt baterií zpět.

Poznámka: 
− Baterie vyměňte, když se ani po

nabití na displeji nezobrazí ikona ozna−
čující stav plně nabitých baterií. 

− Při výměně baterií použijte
jenom dobíjecí Ni−Mh baterie typu
AAA. Nepoužívejte jiný typ baterií.

Instalace stojanu
Stojan (podpůrná konzole), který

je součástí balení zajišťuje stabilitu při
umístění na stole. Před instalací na
zeď stojan vytáhněte.

Manipulace se stojanem je zná−
zorněná vedle. Postupujte podle
směru šipek.

Nabíjení sluchátka
Před zapnutím přístroje by se

měly baterie v sluchátku nabíjet
alespoň 16 hodin.

Při nabíjení musí být sluchátko
umístěno na základně.

Výsledok: Během nabíjení bude
na displeji sluchátka blikat ikona . 

INTINT

C R

1

0

2
ABABC

3
DEFDEF

4
GHIGHI

5
JKLJKL

6
MNOM NO

7
PQRSPQRS

8
TUVTUV

9
WXYZ
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Použití klipu (držáku) na opasek
Součástí balení je klip na opasek,

který umožňuje nosit telefon u sebe.
Klip lehce zasunete za opasek nebo za
okraj košile.

Upevnění klipu na sluchátko:
Přiložte klip na zadní stranu sluchátka
tak, aby malé výčnělky na jeho vnitřní
straně zapadly do otvorů na bočních
stranách sluchátka a zatlačte.

Odstranění klipu ze sluchátka:
Klip se uvolní, když pomocí šroubová−
ku zlehka nadzvednete jeho okraj na
boční straně sluchátka.

Použití náhlavní soupravy (voli−
telné příslušenství)

Konektor pro zapojení náhlavní
soupravy je umístěný na pravé straně
sluchátka. Zasunutím konektoru do
sluchátka bude náhlavní souprava
automaticky aktivovaná.

Poznámka: Připojením náhlavní
soupravy se mikrofon sluchátka auto−
maticky deaktivuje.

NASTAVENÍ SLUCHÁTKA

32

Pokud aktivujete funkci Automatická odpo−
věď, příchozí hovor bude převzetý automaticky po
zvednutí sluchátka ze základny.

Aktivování funkce:

1. Pomocí a vyberte možnost "Auto
odpov" (Automatická odpověď) a stiskněte  .

2. Pomocí a vyberte  "Zap" (Zapnout)
a potvrďte stiskem  .

Deaktivování funkce:

1. Pomocí a vyberte možnost "Auto
odpov" (Automatická odpověď) a stiskněte

.

2. Pomocí  a vyberte  "Vyp" (Vypnout) 
a potvrďte stlačením .

Pokud máte aktivovanou funkci "Přijetí hovo−
ru libovolným tlačítkem", příchozí hovor můžete
převzít stiskem libovolné klávesy (včetně numeric−
kých kláves, kláves a (Flash).

Aktivování funkce: 
1. Pomocí a vyberte možnost "Kazda

klav" (Každá klávesa) a stiskněte .

2. Pomocí a vyberte  "Zap" (Zapnout) 
a potvrďte stiskem .

Deaktivování funkce:
1. Pomocí a vyberte možnost "Kazda

klav" (Každá klávesa) a stiskněte .

2. Pomocí a vyberte  "Vyp" (Vypnout)
a potvrďte stiskem .
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Na přístroji je možné nastavit specifické číslo,
které bude navoleno automaticky po stisknutí kte−
réhokoliv tlačítka.

1. Pomocí a vyberte možnost "Detske
vol" (dětské volání).

2. Stiskněte (na displeji se zobrazí "Empty")
a zadejte  telefonní číslo.

3. Potvrďte stiskem .

Výsledek: Na displeji se zobrazí:

Poznámka: 
· Na jednom mikrotelefonu může být nastaveno

jenom jedno dětské volání.

· Funkci deaktivujete rychlým stiskem 
2−krát po sebe.
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Sila signálu.
Ikona je zobrazená na displeji vždy, když je telefon zapnutý. Znázorňuje sílu
signálu. Čím víc čárek je na displeji, tým je signál silnější. 

Zamknutí klávesnice
Ikona se zobrazí během zablokování klávesnice − viz strana 18.

V provozu
Ikona znázorňuje, že sluchátko je v provozu.

Speaker
Ikona znázorňuje, že telefon je v hlasitém provozu.

Mute
Ikona se zobrazí při odpojení mikrofonu během hovoru.

Linka
Ikona se zobrazí během volání, externí hovor.

Intercom
Ikona se zobrazí během hovoru mezi sluchátky, interní hovor.

PŘED POUŽITÍM

10

Displej
Na displeji se zobrazují údaje −

volané číslo, menu, doba hovoru, atd.
V klidovém stavu jsou na displeji

zobrazeny ikony síly signálu, kapacity
baterie, číslo základny, název a číslo
sluchátka.

L1
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Tato funkce umožňuje nastavit název sluchát−
ka, které bude vždy zobrazeno na displeji.

1. Pomocí a vyberte možnost "Jméno"
(název sluchátka).

2. Potvrďte stiskem . Na displeji se zobrazí
"Name:"

3. Zadejte název sluchátka: (viz tab. znak.
str. 21).

4. Stiskněte a uslyší−
te potvrzující tón.

PIN sluchátka slouží na ochranu před neauto−
rizovaným použitím. Přednastavený PIN je 1590. 

1. Pomocí a vyberte možnost "Nast
PIN" (nastavení PIN čísla sluchátka).

2. Potvrďte stiskem . Na displeji se zobrazí
"HS PIN:"

3. Zadejte aktuální PIN číslo (pokud jej zadáváte
poprvé:1590),a potvrďte .

4. Na displeji se zobrazí "New PIN". Zadejte nové
PIN číslo a potvrďte . 

5. Na displeji se zobrazí "Re−type:", zadejte nové
PIN číslo ještě jednou a potvrďte . Zadání
nového PIN čísla bude potvrzeno tónem.
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Na  přihlášeném sluchátku stiskněte pro zobrazení hlavního menu.
Pomocí a vyberte možnost "Nast sluch" (nastavení sluchátka) a potvrďte stis−
kem .

11

PŘED POUŽITÍM

Menu
Ikona je zobrazená během práce v menu.

CLIP 
Ikona znázorňuje nepřijatý hovor. Hovory jsou uloženy v menu v části
„Zobrazení čísla volajícího (Zobraz CLIP)“.

Dětské volání
Ikona se zobrazí při aktivní funkci dětské volání.

Kapacita baterie
Ikona je zobrazená na displeji vždy, když je telefon zapnutý. 
Stav kapacity baterií ukazují čárky uvnitř ikony. Více čárek znamená vyšší
kapacitu. Během nabíjení ikona bliká. 

Sluchátko se automaticky
zapne po položení na základnu. Tele−
fon je připravený na používání.

Při prvém použití se na displeji
zobrazí číslo sluchátka a základny.
Můžete si nastavit vlastní jméno
a číslo sluchátka − viz strana 30.

1. Sluchátko zapnete stiskem 
a přidržením tlačítka  .

2. Sluchátko vypnete stiskem a
přidržením tlačítka   , pokud
se nezobrazí nápis „Good−Bye“.

Poznámka: Jestli jsou baterie
velmi slabé, údaje na displeji můžou
být špatně čitelné. Dejte nabít baterie
před jejich úplným ztracením.

Zapnutí / Vypnutí sluchátka
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5. Zadejte číslo sluchátka, které chcete odhlásit.

6. Stiskněte  pro potvrzení a ozve se potvr−
zující tón. Na displeji odhlášeného sluchátka
se zobrazí  "Not sub".

Vaše sluchátko může být přihlášené na 
4 základnové stanice. Výběr základny provedete
následujícím způsobem:

Poznámka: Pro použití sluchátka na více
základnách musí být sluchátko na ně zaregistrované.

1. Na  přihlášeném sluchátku stiskněte pro
zobrazení hlavního menu.

2. Pomocí a vyberte možnost "Vyber
zakl" (výběr základny) a potvrďte stliskem

.

Další postup: 

Výběr základny automaticky:

3. Pomocí  a vyberte možnost "Zakl
Auto" (výběr základny automaticky) a potvrďte
stiskem .

Poznámka: Sluchátko vybere automaticky
základnu s nejsilnějším signálem.

Výběr základny manuálně:

3. Pomocí  a vyberte „číslo základny“
a potvrďte  .
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ZÁKLADNÍ FUNKCE
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Po zapnutí telefonního přístroje se na displeji zobrazí číslo základny,
jméno a číslo sluchátka. Údaje jsou zobrazeny i během klidového stavu pří−
stroje.

Během klidového stavu můžete přijmout volání, uskutečnit hovor, nebo
prohlížet a nastavovat menu.

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte .

Výsledek: Slyšíte oznamovací tón a na disple−
ji je zobrazena ikona .

2. Vytočte telefonní číslo.

Výsledek: Čísla se zobrazí na displeji.

1. Vložte telefonní číslo

Zkontrolujte, zda je zadané správně.

3. Hovor ukončíte stiskem ,nebo vrácením
sluchátka na základnu.
Poznámka:  Jestli chcete vytočit poslední vola−

né číslo, použijte funkci Redial. Popis najdete na
straně 14.

Požadované číslo můžete vytočit i v klidovém
stavu, co vám umožní zkontrolovat jeho správnost
před spojením. Postupujte podle těchto kroků:
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Odhlásit sluchátko můžete jenom z jiného slu−
chátka přihlášeného na stejné základně (obě slu−
chátka musí být zapnutá).

1. Na  přihlášeném sluchátku stiskněte pro
zobrazení hlavního menu.

2. Pomocí a vyberte možnost "Nast
zakl" a potvrďte stiskem  .

Výsledek: Na displeji se zobrazí "Waiting...." a
potom "MASTER PIN".

3. Zadejte PIN základny (přednastavený je
1590), a potom stiskněte klávesu  .

Výsledek: Uslyšíte potvrzující tón a na displeji
se zobrazí menu pro nastavení základny.

4. Pomocí kláves vyberte "Remove HS"
(odebrání sluchátka) a stiskněte .

Výsledek: Na displeji se zobrazí:
Poznámka:
· Existující stav bude

zobrazený v následovném
formátu: " − − − − − ". Každá
pozice představuje jedno slu−
chátko připojené na základnu.
"M" znamená, že sluchátko je v módu nastvení. " − "
znamená, že sluchátko není registrované. (Napří−
klad: "M 2 3 − − " znamená: Na základně jsou zaregist−
rované 3 sluchátka a číslo 1 je v módu nastavení.)
· Sluchátko, které je v módu nastavení, není
možné odhlásit.
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Při příchozím volání telefon zvoní a na disple−
ji bliká ikona L1. Jestli váš operátor poskytuje služ−
bu identifikace volajícího, během zvonění se zobra−
zí číslo volajícího na displeji telefonu.

Když máte číslo volajícího uložené v paměti,
během zvonění se zobrazí na displeji spolu se jmé−
nem. 

1. Hovor převezmete stiskem   . 

Nebo

Když máte aktivovanou funkci převzetí hovo−
ru libovolným tlačítkem (viz str. 32) a sluchátko
není na základně, stiskněte  nebo nebo
jakékoliv jiné tlačítko na převzetí hovoru.
Nebo

Když je sluchátko na základně, jednoduše je
zvedněte a nemusíte nic stisknout. Pozor, musíte
mít aktivovanou funkci automatické přijetí hovoru
(viz str. 32).

Výsledek: Během ho−
voru se na displeji zobrazí
délka trvání hovoru v pořadí
hodiny−minuty− sekundy.

2. Po ukončení hovoru stiskněte nebo
položte sluchátko na základnu.

13
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Poznámka: 

Jestli jste udělali chybu při zadávaní čísla,
stiskněte . Vymažete poslední zobrazené číslo.

Jestli podržíte déle jak jednu
sekundu, všechna čísla budou z displeje vymazané
a telefon se vrátí do klidového stavu.

Stiskem vložíte pauzu do volby čísla.

2. Po zadaní správného čísla, stiskněte  
pro navolení čísla.
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a potvrďte klávesou .

Výsledek: Na displeji se zobrazí registrační
kód základny, pokud to základna podporuje. 

5. Stiskněte , na displeji se zobrazí "PIN: ".
Zadejte PIN základny  (jako výchozí  PIN je
nastavený 1590).

6. Stiskněte  pro potvrzení, uslyšíte zvukový
signál, kterým se potvrdí daná operace.
Poznámka:  Jestli se snažíte zaregistrovat sluchátko už při−

hlásené na jiné základně, před číslem základni se zobrazí* .

Vyberte jiné číslo.

1. Na  přihlášeném sluchátku stiskněte  pro
zobrazení hlavního menu.

2. Pomocí a vyberte možnost "Nast
zakl" a potvrďte stiskem .

Výsledek: Na displeji se zobrazí "Waiting...." 
a potom "MASTER PIN".

3. Zadejte PIN základny (přednastavený je 1590),
a potom stiskněte klávesu .

Výsledek: Uslyšíte potvrzující tón a na displeji
se zobrazí menu pro nastavení základny.

4. Pomocí kláves vyberte "New HS" 
a stiskněte .

Výsledek: Na displeji se zobrazí "Sub PIN:".
5. Zadejte 4−místný SUB PIN, který bude potřeb−

né zadat na přihlašovaném sluchátku.

Výsledek: Na základně začne blikat ikona .

6. Na sluchátku, které chcete přihlásit, zopakujte
kroky 2 až 6 z kapitoly "Přihlášení nového slu−
chátka pomocí základny".(strana 26).
Poznámka: V kroku 5 musíte zadat místo PINu

základni SubPIN, který jste nastavili s už přihlášené−
ho sluchátka.
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Telefon má paměť na tři posledně volané
čísla.

Zobrazení a vytočení telefonního čísla:
1. V klidovém stavu stiskněte .

2. Když chcete prohlížet paměť posledně vola−
ných čísel, mačkejte  , dokud se na dis−
pleji nezobrazí číslo, které chcete volat.

3. Stiskněte pro vytočení čísla.

Poznámka: Každé vytočené číslo se automatic−
ky uloží do paměti a paměť posledně volaných čísel
se automaticky aktualizuje.

Číslo můžete před stlačením upravit použi−

tím .

Když stisknete  ihned po , telefonní číslo
se vytočí okamžitě.

Během volání můžete zapnout nebo vypnout
hlasitý hovor − Speakerphone.

1. Speakerhone zapnete stiskem a přidržením
, dokud se na displeji nezobrazí .

2. Speakerphone vypnete stiskem a přidržením
, dokud se neztratí z displeje.

Výsledek: Můžete znovu telefonovat pomocí
sluchátka.

Poznámka: Když je telefon v režimu oboustran−
ného hlasitého telefonu, na displeji je zobrazená
ikona  .

ZÁKLADNÍ FUNKCE
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Pokud máte navázané spojení s externím
účastníkem a s interním účastníkem (jak bylo uve−
deno v předchozím případě − str. 25), můžete
uskutečnit konferenční hovor tří účastníků násle−
dovně:

Stiskněte a držte klávesu na sluchátku,
které aktivovalo přesměrování (konferenci) déle
jak jednu sekundu a konferenční hovor bude navá−
zaný.

Sluchátko dodané se základnou je vždy regist−
rované jako číslo 1. Na základnu je možné zaregist−
rovat další sluchátka, která jsou kompatibilní 
s normou DECT/GAP.

Poznámky: 
· Každé sluchátko může být zaregistrované na 4 různé

základny. Na jednu základnu může být zaregistrovaných 5 slu−
chátek.

· DECT/GAP je mezinárodní standard, který zaručuje spo−
lupráci sluchátka a základny od různých výrobců.

· Tento model podporuje standard DECT/GAP. Pokud bude
použitý s jiným DECT/GAP kompatibilním zařízením, je zaručeno,
že telefonování z přístroje bude možné. Není zaručené, že budou
fungovat všechny funkce přístroje.

Přihlášení nového sluchátka pomocí 
základny

1. Stiskněte a držte  klávesu  na základní
jednotce déle než 20 sekund, pokud dioda

nezačne blikat.

2. Na sluchátku stiskněte pro zobrazení
hlavního menu.

3. Pomocí  a vyberte možnost "Prihl
sluch" a potvrďte stiskem .

Výsledek: Na displeji se zobrazí číslo základny.  

4. Pomocí  a vyberte číslo první volné
základny (není označena hvězdičkou)
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ZÁKLADNÍ FUNKCE

Když chcete během voláni mluvit s osobou
vedle vás a nechcete, aby vás volaný účastník sly−
šel, můžete během hovoru odpojit mikrofon.

1. Mikrofon odpojíte stiskem .
2. Stiskem ještě jednou

se telefon dostane do normálního režimu.

Poznámka: Během odpojení mikrofonu se na
displeji zobrazí .

Když je sluchátko daleko od základny, nemůže
se korektně spojit s linkou. Na displeji se zobrazí 
"Searching".

Měli byste sluchátko umístit blíž k základně,
jinak se telefon může odpojit a sluchátko se vrátí do
základního stavu.

Během hovoru můžete nastavit úroveň hlasi−
tosti od 1 po 9. Vyšší číslo označuje silnější zvuk.

Stiskněte nebo pro úpravu úrovně
hlasitosti.

Pro externí hovor (hovor s vnější linkou) si
můžete zvolit melodii zvonění a nastavit její hlasi−
tost. Telefon nabízí na výběr 9 melodií a 9 úrovní
nastavení hlasitosti.

1. Stiskněte , na displeji se objeví položky
menu.

2. Mačkejte nebo dokud šipka na disple−
ji neukazuje na položku „Nast sluch“. Stiskněte

.
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PŘIPOJENÍ DALŠÍCH SLUCHÁTEK

1. Na sluchátku stiskněte klávesu  .

Výsledek: Uslyšíte
souvislý tón a na displeji
se zobrazí:

2. Zadejte číslo sluchát−
ka, které potřebujete
volat.
Výsledek: Na displeji se zobrazí číslo sluchát−

ka, které voláte a uvedené sluchátko začne vyzvá−
nět.

3. Na vyzváněném sluchátku stiskněte 
a hovor bude spojený.

4. Pokud chcete ukončit interní hovor, stiskněte
.

Hovor s externím účastníkem (telefonické
spojení) můžete přesměrovat z jednoho sluchátka
na druhé. (Poznámka: Je nadvázán hovor s exter−
ním účastníkem.)

1. Stiskněte klávesu   a číslo sluchátka, na
které potřebujete přesměrovat volání.  

Výsledek: volané sluchátko začne vyzvánět,
stiskněte na něm pro navázání spojení.

2. Stiskněte na volajícím sluchátku a hovor
bude přesměrovaný na volané sluchátko.

Poznámka: Pokud volané sluchátko neodpovídá,
stiskněte a přesměrovaný hovor bude znovu
spojen s prvním sluchátkem.
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Na základnu přístroje může být přihlášeno víc přenosných částí (maxi−
málně 5).

Mezi přenosnými částmi je možné:
· Uskutečnit volání z jedné přenosné části na druhou (Intercom).
· Přepojit hovor z vnější linky z jedné přenosné části na druhou.
· Uskutečnit konferenční hovor mezi vnější linkou a dvěmi přenosnými

částmi.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
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Výsledek: kurzor ukazuje na „Mel EXT“.
3. Potvrďte stiskem .

4. Stiskněte nebo , vyberte si melodii a
stiskněte  .

5. Stiskněte nebo , vyberte si úroveň
hlasitosti zvonění.

Výsledek: Během mačkání nebo 
sluchátko zvoní, můžete si nastavit úroveň hla−
sitosti zvonění. 

6. Stiskněte , potvrdíte nastavení a uslyšíte
potvrzující tón.

7. Nastavení ukončíte stisknutím . 

Pro interní hovor (hovor s vnitřní linkou −
Intercom) si můžete zvolit melodii zvonění a nasta−
vit její hlasitost. Telefon nabízí na výběr 9 melodií a
9 úrovní nastavení hlasitosti.

1. Stiskněte  , na displeji se objeví položky
menu.

2. Mačkejte  nebo dokud šipka na dis−
pleji neukazuje na položku „Nast sluch“. Stisk−
něte .

3. Pomocí nebo vyberte „Mel INT“ 
a stiskněte .

4. Mačkejte nebo , vyberte si melodii
zvonění. Potvrďte .

5. Mačkejte nebo , vyberte si úroveň
hlasitosti zvonění.
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IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO
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1. Stiskněte pro zobrazení hlavního menu.

2. Stiskněte nebo vyberte možnost
"Nast sluch" a potvrďte stiskem .

3. Stiskněte nebo vyberte možnost
"Vymaz CLIP" a potvrďte stiskem INT. .

4. .Na displeji se zobrazí „Sure ?“. Stiskněte 
a paměť volání bude vymazaná.

1. Podle již uvedeného postupu vyhledejte tele−
fonní číslo, které potřebujete volat.  (str. 22)

2. Číslo volíte stiskem .
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ZÁKLADNÍ FUNKCE

Výsledek: Během mačkání nebo 
sluchátko zvoní, můžete si nastavit úroveň hlasitos−
ti zvonění. 

6. Stiskněte , potvrdíte nastavení a usly−

šíte potvrzující tón.
7. Nastavení ukončíte stiskem .

Po stlačení libovolného tlačítka na klávesnici
se ozve tón. Tuto funkci můžete deaktivovat.

1. Stiskněte , na displeji se zobrazí menu.

2. Stiskem nebo vyhledejte „Nast sluch“
ba potvrďte stiskem . 

3. Mačkáním  nebo vyberte „Ton tlac“
a stiskněte a stiskněte .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí „Zap“ alebo
„Vyp“.

4. Stiskněte nebo a vyberte „Zap“
(zapnuto) nebo „Vyp“ (vypnuto).

5. Nastavení uložíte stiskem , ozve sa potvr−
zující tón. Na displeji se zobrazí "Click on" nebo
"Click off"

Po stlačení klávesy je vysílaný ze základní
stanice do mikrotelefonu signál, který slouží pro
vyhledání mikrotelefonu. Použijte tuto funkci, když
neumíte najít sluchátko.

1. Stiskněte na základně.
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IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO

Zobrazení čísla volajícího − CLIP
Pokud máte na telefonní lince aktivovanou funkci CLIP, zobrazí se na disple−
ji přístroje číslo volajícího. Čísla zobrazovaná na displeji se ukládají do pamě−
ti volání. V této paměti má přístroj uložených posledních 50 příchozích hovo−
rů. Číslo uložené v paměti volání je možné kdykoliv vytočit, případně uložit
do telefonního seznamu.

Ikona CLIP  zobrazená na displeji informuje o
zmeškaném volání. Po prohlédnutí zmeškaného
hovoru přes menu přístroje ikona zhasne.

· Pokud má volající aktivovanou funkci CLIR − zákaz zobrazení čísla vola−
jícího, na displeji se místo čísla zobrazí oznámení "Private".

· Pokud volající volá z oblasti, kde není podporovaná funkce zobrazení
čísla volajícího, nebo jde o hovor ze vzdálené sítě, kde není možné pře−
nést číslo volajícího na displeji přístroje se zobrazí „Out of area“. 

· Pokud je číslo volajícího uložené v telefonním seznamu přístroje, na dis−
pleji se zobrazí telefonní číslo společně se jménem uloženým v sezna−
mu.

1. Stiskněte pro zobrazení hlavního menu.

2. Stiskněte nebo vyberte možnost
Zobraz „CLIP“ a potvrďte stiskem .

Výsledek: Na displeji se zobrazí poslední číslo
volajícího (nebo jméno a číslo). Pokud není ulože−
né žádné číslo, zobrazí se „Empty“ (Prázdný).

3. Pomocí a můžete listovat v sezna−
mu.Zo
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Výsledek: Všechna sluchátka přihlášené 
k základně začnou zvonit (cca 20 sekund) a v levém
horním rohu  sluchátka začne blikat dioda. Na dis−
pleji se zobrazí "−−−Paging−−−".

2. Zvonění zastavíte stiskem  na základně.

Poznámka:  Když během hledání sluchátka
pomocí funkce Page přichází hovor, sluchátko změní
tón zvonění (podle nastavené externí melodie zvoně−
ní). Hovor převezmete stiskem .

Když použijete tuto funkci v klidovém stavu,
všechna tlačítka kromě budou zablokovány a
nebudou funkční. Můžete přijímat hovory, ale po
ukončení hovoru se telefon vrátí do původního
stavu − klávesnice je nadále zamčená. Funkce slou−
ží jako ochrana proti náhodnému stisku tlačítek. 

Zapnutí funkce:
1. Stiskněte tlačítko  vyhledejte v menu „Klav

blok“.

Výsledek: Kurzor ukazuje na položku „Klav
blok“

2. Potvrďte stiskem .

Uslyšíte potvrzující tón.
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Vypnutí funkce:
1. Stiskněte , na displeji se zobrazí "Unlock?"

2. Stiskem potvrdíte odblokování klávesnice.
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1. Mačkáním  nebo vyberte "Zobrazit"
a stlačte  .

Do seznamu se dostanete i stiskem 
během klidového stavu.

2. Mačkáním nebo můžete listovat v
telefonním seznamu.
Poznámka: Je−li je paměť prázdná, na displeji se

zobrazí „Empty“.

1. Vyberte pomocí nebo „Vymazat“,
potvrďte stiskem .

2. Mačkáním nebo najděte telefonní
číslo, které chcete vymazat.

3. Potvrďte stiskem  , na displeji se zobrazí
"Sure?" (Určitě?).

4. Číslo se vymaže po stisknutí  . 

1. Stiskněte nebo a vyberte  "Vymaz
vset", stiskněte  .

2. Na displeji se zobrazí "Sure?". Údaje se vyma−
žou po stisknutí .

1. Najděte v telefonním seznamu číslo, které
chcete vytočit − viz Prohlížení telefonního
seznamu.

2. Číslo vytočíte stiskem .
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MENU

MENU

Prohlížení Menu

Položky Menu

Zobrazené položky menu, spolu s čísly stran, na kterých najdete jejich popis.

1. Zamknutí klávesnice str. 18

2. Telefonní seznam str. 20

− Přidat  str. 20
− Upravit str. 20
− Zobrazit str. 22
− Vymazat str. 22
− Vymaz vset str. 22

3. Zobraz CLIP str. 23

4. Nast sluch str. 30

− Mel ext. str. 15
− Mel int. str. 16
− Ton tlac. str. 17
− Nast. PIN str. 30
− Detske volani str. 31
− Auto odpov. str. 32
− Kazda klav. str. 33
− Jazyk str. 33
− Vymaz CLIP str. 24
− Nastav. predvolene str. 33

5. Nast zakl str. 34

− Dial Mode str. 34
− Flash Time str. 34
− Pause Time str. 35
− New HS str. 26
− Remove HS str. 28
− CallBarring str. 35
− Change PIN str. 36
− BS Default str. 37

6. Vyber zakl str. 29

7. Prihl sluch str. 26

Pohyb v Menu
Do menu sa dostanete stiskem: 
Pohyb v menu pomocí kláves: , 
Výběr položky v menu: 
Návrat o krok zpátky: 
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TELEFONNÍ SEZNAM

Vkládání znaků:
Stiskněte tlačítko označené požadovaným znakem: 

− jedenkrát pro první znak

− dvakrát pro druhý znak, atd.

Tabulka znaků:

Poznámka: Chcete−li vložit některý znak dvakrát po sobě nebo různé
znaky, které se vkládají pod stejným tlačítkem, počkejte několik sekund před
vložením dalšího znaku.

Znak vymažete stiskem .

Stiskem * změníte písmena na velké nebo malé.

Stiskem dvakrát vložíte mezeru.

1X 2X 3X 4X 5X

1 mezera < > −

Aa Bb Cc 2

Dd Ee Ff 3 :

Gg Hh Ii 4 +

Jj Kk Ll 5 *
Mm Nn Oo 6 #

Pp Qq Rr Ss 7

Tt Uu Vv 8 ·

Ww Xx Yy Zz 9

0 AE Ää Öö Üü

TELEFONNÍ SEZNAM
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Telefonní seznam vám umožňuje uložit nejčas−
těji používaná telefonní čísla spolu se jménem vola−
ných účastníků.

Přístroj má paměť pro uložení 50 telefonních
čísel (24 znaků) se jménem (12 znaků).

V klidovém stavu stiskněte tlačítko ,
vstoupíte do menu. Mačkáním nastavte kur−
zor na „Tel seznam“, potvrďte výběr stlačením int.

.

Kurzor ukazuje na „Pridat“
1. Potvrďte stiskem  a na displeji se zobrazí

"Name" (Jméno).

2. Vložte jméno.

3. Potvrďte stiskem  , na displeji se zobrazí
"Number" (Číslo).

4. Vložte číslo.

5. Potvrďte stiskem , ozve se potvrzující tón
a na displeji se zobrazí "Stored" (Uloženo).

1. Stiskem nebo vyberte „Upravit“ 
a stlačte  .

2. Stiskem nebo  najdete telefonní čís−
lo, které chcete upravit a stlačte .

3. Opravte jméno a stiskněte . Když chcete

opravit jen číslo, stiskněte hned po zobra−

zení jména na displeji. 

4. Upravte telefonní číslo a stiskněte  , ozve
sa potvrzující tón.
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